
Xon-forte
Skumrengøring til levnedsmiddel området

Fjerner forureninger som fedt-, olie-, æggehvide-, stege- og bagerester og
deres indbrændte rester
En ubetænkelighedsattest for brug inden for fødevareområdet
Certificeret med det europæiske og det østriske miljømærke
Indeholder fornybare plantebaserede råvarer

Anvendelsesområder
Anvendelig på alkalisk bestandige flader i køkken og fødevareområdet, som f.eks. konvektormater, kombidamper, grill,
bageovn, komfurer, friturer, emhætter, væg- og gulvfliser. Må ikke anvendes i bageovne med selvrensning ved pyrolyse.
Desuden egnet til alkalisk rengøring i svømmehaller og industri. Må ikke benyttes på alkalisk følsomme flader som
linoleum, aluminium og dispersionslak.

Anvendelse
Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Læs betjeningsvejledning fra maskinproducenten.

Daglig rengøring (overfladerengøring):
Produktet anvendes ufortyndet. Konvektomat, grill, bageovn m.m. forvarmes til ca. 30°C og apparatet slukkes. Påfør
skum på arealerne, lad den virke i 5–10 minutter, bearbejd med pad, vask godt efter og tør efter. Ved automatisk dosering
observeres producentangivelser og produktet påfyldes forrådsbeholder eller tilsluttes til mærkede doseringsslange,
rengøring sker herefter automatisk. Forbrug: 5,0 ml/m².
Ikke beregnet til rengøring af større overflader.
Normal besmudsning
Daglig rengøring (moppe):
150 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 1,0 ml/m².
Daglig rengøring (maskinel gulvvask):
150 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 2,5 ml/m².
Stærk besmudsning
Skumrengøring:
Fyld produktet ufortyndet i beholderen. Alt efter besmudsning vælges dyseindstilling 1:4 til 1:10, påfør skum på arealet, og
skyl med vand efter en kort indvirkningstid. Forbrug: 25,0 ml/m².
Grundrengøring (maskinel gulvvask):
1 L til 8 L koldt vand.
Fordel rengørings-opløsningen på gulvet, lad den virke i ca. 10–15 minutter, skur, sug snavsvandet op, vask grundigt efter
med rent vand. Forbrug: 30,0 ml/m².
 
Overflader og køkkenredskaber, der komme i direkte kontakt med fødevarer, skal skylles grundigt med rent vand.
Skumdyseflasken kan efterfyldes fra dunken. Ved produktskift skal doseringsanordning og tilhørende slanger skylles
grundigt med vand. 40–60 °C varmt vand accelererer effekten af produktet ved faste fedttilsmudsninger. Ved fedt- eller
æggehvideaflejringer skal produktet påføres i den tilsvarende anvendelseskoncentration (koldt), og efter påvirkningstiden
ved skrubning kommes varmt vand på gulvet via maskinens ludtank.
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Varenummer Forpakningsenhed (FPE) Antal FPE pr palle
j551047 6 x 750 ml kolbeflasker (karton) 64
j551005 2 x 5 L dunke (karton) 56
j551072 200 L tromle 2
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Bemærk
Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF
Art. 1! En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen. Tensider fremstillet af vegetabilske råvarer. Emballage kan recirkuleres.

Indhold (iht. 648/2004/EF)
Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, sæbe < 5 %, alkali, vandopløselig opløsningsmiddel, levnedsmiddelfarve.
pH-værdi (koncentrat): > 13,5 pH-værdi (brugsopløsning): ca. 13

Faremærkning
Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg
lægehjælp. Indeholder: Potassium Hydroxide (INCI)
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