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Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 

 

AR-326  
Antirust 

 
Beskrivelse: Kema AR-326 er et rustopløsende og rustbeskyttende syrefrit smøremiddel der kan anvendes til våben, låse, 
 finmekanik, værktøj m.m. Anvendes indenfor en lang række industrier som f.eks. tekstil-, maskin-, auto-, skibsværftsindustrien og 
landbrug. 
 
AR-326 har penetrerende egenskaber, der bevirker, at produktet trænger ned i overfladens hulrum.  
 
God korrosionsbeskyttelse og harmløs overfor træ, plastik og alle former for legeringer. Efterlader en beskyttende oliefilm. 
 
 
Egenskaber: 

 mod rust, ir og oxydering 

 beskytter og smører 

 tilsat molybdændisulfid (MoS2) 

 penetrerende egenskaber 

 ikke korroderende 

 syrefri 

 kan benyttes på våde emner 

 beskytter emner mod rust under oplagring 

 blandbar med normale smøreolier 

 oliehinde skal ikke fjernes inden start ved beskyttelse af motorer 

 kan med fordel anvendes til våben og finmekanik 
 
 
Tekniske data: 
Varenummer/forpakning:   01485 500 ml. spray 
Vægt:    399 g 
Drivmiddel:    propan/butan 
 
 

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarligt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet 

hud. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.   
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