
Ydelse
 EN-testet til professionel antimikrobiel 

beskyttelse

	 Fjerner	kalk	og	bevarer	en	blank	overflade	

på rustfrit stål 

Effektivitet
 Rengøring	-	desinfektion	og	let	kalkfjerning	

i et rengøringsmiddel	

	 Til	dagligt	brug	på	alle	overflader	og	udstyr	

til	forberedelse	af	fødevarer

	 Ecolabs	doseringsudstyr	giver	ultimativ 

effektivitet  

Sikkerhed
 Det	lukkede	system	minimere	direkte	

kontakt med	koncentratet	

	 Ingen	personlige	værnemidler	påkrævet.

	 Farvekodet	system	sikrer	brug	af	det	rigtige	

produkt	til	den	rigtige	rengøringsopgave

RENGØRING OG DESINFEKTION KitchenPro AZIDES

En pose giver 

op til 50  
klar-til-brug	sprayflasker		

KitchenPro AziDes
Rengøringsmiddel,	desinfektionsmiddel	 
og	kalkfjerner	i	ét	rengøringsmiddel

Bakteriedræbende 
og svampedræbende 

middel, testet i 
overensstemmelse med 

EN1276, EN1650  
og EN13697



 

BEMÆRK:
Sikker anvendelse af desinfektionsmiddel. Læs altid 

etiket og produktoplysninger før brug. For yderligere 

oplysninger og sikkerhedsanvisninger se produktetiket og 

sikkerhedsdatablad.

Globalt hovedkvarter
Ecolab	Inc.
370 Wabasha Street N
St.	Paul,	MN	55102		

Europæisk hovedkvarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr.	7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com
© 2014 Ecolab USA Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Bæredygtighed er afgørende...
 70%	nedsættelse	af	affaldsmængden	i	

sammenligning	med	en	almindelig	10-liters	dunk

	 Yderst	koncentrerede	formler	der	nedsætter	

vægten for transport  

	 	Minimal	behov	for	opbevaringsplads

PRODUKT	 ARTIKELNR.	 STØRRELSE

KitchenPro	AziDes	 9082010	 2	x	2L	pose

KitchenPro	AziDes	 10025303	 650ml	Sprayflaske

	Sprayer	 10025283	 3	x	1	Sprayer

www.ecolab.com 
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KitchenPro AziDes

5 - 15 mins

5 min. = bactericidal

15 min. = bactericidal & yeasticidal
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Choose 1 option:

DOSERING:
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KitchenPro AziDes

5 - 15 mins

5 min. = bactericidal

15 min. = bactericidal & yeasticidal

1 3

4 5 6
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Choose 1 option:

1.	Brug	koldt	vand	til	opløsningen 2.	Fjern	løst	snavs 3.	Påfør	produktet	på	overfladen

4.	Fordel	opløsningen	på	hele	overfladen 5.		Lad	det	indvirke	i	et	stykke	
tid	afhængig	af	typen	på	
mikroorganismen

6.	Skyl	grundigt	efter	med	rent	vand

mindre	affald
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Beskidte	forhold	 %	 Tid
EN1276	bakteriedræbende	middel	 2%	 5	min

EN1650	svampedræbende	middel	 2%	 15	min

EN13697	bakteriedræbende	middel	 7%	 5	min

EN	13697	svampedræbende	middel	 7%	 15	min


