
Ydeevne
  Højkoncentreret produkt med 

avanceret ydeevne 

  Fjerner nemt organisk ophobning 
og kalk fra hårdt vand 

  Meget tyktflydende formel

Effektivitet
  Overfladeaktive stoffer af høj kvalitet 

forhindrer at det hurtigt bliver snavset igen

Sikkerhed
  Farvekodet system til at sikre 

brug af det rigtige produkt til den 
rigtige rengøringsopgave

Bæredygtighed
  Betydelig reduktion af emballageaffald 

på mindst 70 % i forhold til 
traditionelle pakkestørrelser 

SANITETSRENGØRING Oasis Pro Toilet

Toilet

Et meget tyktflydende toiletrensemiddel, som ikke kun fjerner 
organisk ophobning og kalk, men også forbedrer effektiviteten 
ved at forhindre at det hurtigt bliver snavset igen. 

TOILETRENSEMIDDEL
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PRODUKT ARTIKEL Nr. PAKKESTØRRELSE

Oasis Pro Toilet 9091880 2 x 2l pose

Brugsanvisning

5 min

1. Tjek hygiejneplanen, produktetiketten og sikkerhedsdatabladet for at få flere oplysninger om anvendelsen.

2. Tag passende værnemidler i brug når du håndterer posen med koncentrat.

3. Dosér Oasis Pro Toilet i toiletkummen og under kanten. Lad opløsningen, som er klar til brug, virke i 5 minutter.

4. Tør toiletsædet af med en våd klud.

5. Rengør toiletkummen, og skyl efter.

ANBEFALING
Din Ecolab-specialist vil installere og justere dispenseringssystemet efter dine krav til hygiejnen 
for at få optimale resultater. 

Må ikke bruges på vand og syrefølsomme overflader. Fjern straks dråber eller stænk, og skyl 
grundigt. Test materialets kompatibilitet på et lille, ikke iøjnefaldende område før brug.

Koncentration til anbefalet brug: 1 - 8 % afhængigt af tilsnavsningsgrad og vandets hårdhed.

Må ikke blandes med et andet produkt! Tag beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller på, når du 
skifter den tomme pose ud med en ny.

Må ikke blandes med blegemiddel eller andre produkter, der indeholder klor.

SIKKERHED
Kun til professionelt brug. Se yderligere oplysninger og sikkerhedsanvisninger på 
produktetiketten og sikkerhedsdatabladet.

OPBEVARINGSFORHOLD
Opbevares ved mellem 0 °C og 40 °C og kun i den originale lukkede beholder.
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Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA
www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 2000

Ecolab Denmark
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